
Dvere pre ľudí s nadšením

KATALÓG
Tento katalóg nie je ponukou v porozumení práva a má iba informačný charakter. Výrobca si 

ponecháva právo na konštrukčné a iné zmeny. 

POZOR: vzhľadom na tlač sa môžu líšiť farby od skutočných. Je potrebné spoliehať
na farebné prevedenie vo vzorkovníka u distribútorov. 

Vydanie I / 2021

RADEX POLAND SP. Z O.O. SP. K.
ul. Komunalna 2, 14-200 Iława, Polska

+48 89 648 75 01
+48 89 644 82 88

SPRZEDAZ@RADEX.COM
WWW.RADEX.COM



SPIS TREŚCI 

SÉRIA CLASSIC – PARAMETRE.......................................3
LUGANO..............................................................................4
LONDYN..............................................................................5
NORMANDIA......................................................................6
BERGEN...............................................................................7
CZAPLA................................................................................8
IŁAWA..................................................................................9
VERONA........................................................................... 10
LIZBONA.......................................................................... 11
ETNA................................................................................. 12
WEZUWIUSZ................................................................... 13

RADEX
SÉRIA PREMIUM – PARAMETRE................................. 41
MALAGA........................................................................... 42
MARBELLA....................................................................... 43
NEFRYT............................................................................. 44
TOSSA............................................................................... 45
ROMA................................................................................ 46
MILANO............................................................................ 47

RADEX

ZÁRUBNE
RÁMOVÁ ŠUKAŤ............................................................. 57
RÁMOVÁ BEZSUKÁ........................................................ 58
OBLOŽKOVÉ ŠUKAŤ...................................................... 59
OBLOŽKOVÉ SUKATÁ OZDOBNÁ.............................. 60
OBLOŽKOVÉ BEZSUKÁ................................................. 61
KRYCIE LIŠTY................................................................... 62

PODREZANIA, VENTILAČNÉ OTVORY A ZÁMKY...... 65
NÁSTENNÝ SYSTÉM....................................................... 66
ROZMER DREVENÝCH DVERÍ...................................... 68

DOPLNKY

SÉRIA LANDHAUS – PARAMETRE.............................. 15
6002/02............................................................................ 16
6002/LA ........................................................................... 16
6002/SP 6........................................................................ 16
6002/SF 9......................................................................... 16
6002/02 B........................................................................ 17
6002/LA-B........................................................................ 17
6002/SP 6-B.................................................................... 17
6002/04............................................................................ 18
6002/04-LA 2.................................................................. 18
6002/04-SP 6.................................................................. 18
6002/04-SF 9.................................................................. 18
6002/03............................................................................ 19
6002/03-LA...................................................................... 19
6002/03-SP 4.................................................................. 19
6002/04 N........................................................................ 20
6002/01-LA...................................................................... 20
6002/SP 10...................................................................... 20
6002/SP 10-B.................................................................. 21

RADEX

SÉRIA FOG – PARAMETRE............................................ 33
BAZYLEA........................................................................... 34
GENEWA........................................................................... 35
ISTRIA................................................................................ 36
MANHATTAN................................................................... 37
TRYPLET........................................................................... 38
TURYN............................................................................... 39

RADEX

SÉRIA LOFT – PARAMETRE.......................................... 23
LOFT I................................................................................ 24
LOFT II............................................................................... 24
LOFT V.............................................................................. 24
LOFT Z.............................................................................. 25
LOFT ZZ............................................................................ 25
LOFT X.............................................................................. 26
LOFT XX............................................................................ 26 
LOFT XI............................................................................. 27
LOFT OX........................................................................... 27

RADEX LOFT

DOPLNKY
POSUVNÉ SYSTÉMY LOFT – PARAMETRE.............. 49
REA – POSUVNÝ SYSTÉM............................................. 50
LUNA – POSUVNÝ SYSTÉM......................................... 51
IZYDA – POSUVNÝ SYSTÉM........................................ 52
TEMIDA – POSUVNÝ SYSTÉM..................................... 53
DOPLNKY......................................................................... 54

LOFT

SÉRIA LOFT RUSTIC – PARAMETRE........................... 29
LOFT RUSTIC K............................................................... 30
LOFT RUSTIC XX............................................................. 30
LOFT RUSTIC Z................................................................ 30
LOFT RUSTIC E................................................................ 31

RADEX

O FIRME

Sme jedným z čelných výrobcov drevených dverí, zárubní a pôdnych schodov. 
Firma bola založená roku 1986 v Iławe, malebnom meste 

vo Varmijsko-Mazurskom vojvodstvu. 
Vďaka dobrému vedenju a stálym investíciám sa firma Radex v krátkom 

čase stala významným výrobcom dverí a pôdnych schodov na európskom trhu. 
Naša firma je dynamicky sa rozvíjajúce spoločnosťou vo svojom odbore. Naše 

výrobky nájdete v najväčších obchodných reťazcoch 
v Poľsku a mnohých európskych krajinách. 
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2 3VERONA
1S.80L, surová borovica

BERGEN
PN.80L, surová borovica

LIZBONA 
4S.80P, surová borovica

LONDYN
PN.80L, surová borovica

SÉRIA CLASSIC – PARAMETRE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám aj výplne krídla sú vyrobené z lepené 

škandinávskej borovice.

ZASKLENIE - TVRDENÉ MLIEČNE SKLO

ĎALŠIE MOŽNOSTI*

Príprava krídla pre posuvný systém

(bezfalcové krídlo, bez závesov a zámku)

Ventilačná podrezanie alebo ventilačné prieduchy 

(ne pre posuvné krídla)

Zmena zámku

* doplnkové možnosti - detaily na stranách č. 65.

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

ATESTY

Krídlo s falcom

Vo verzii so sklom 4mm mliečne, tvrdené sklo

Čapové závesy v striebornej farbe

    Zámok dózický 

DOSTUPNÉ ROZMERY 

60, 70, 80, 90, 100*

DOSTUPNÉ DRUHY POVRCHOVÝCH ÚPRAV 

Surové

ZÁRUBNE, KRYCIE LIŠTY 
A DOPLNKY *

Obložková zárubňa sukatá (rovná / ozdobná)

Rámová zárubňa sukatá

Krycia lišta sukatá (rovná / ozdobná)

Posuvné systémy, garniža

* Zárubne, krycie lišty a doplnky 
   - detaily na stranách č. 56-65

Krídlo je zhodné s aktuálnou stavebnou normou 

- Krajowa Ocena techniczna ITB-KOT- 2018 / 0428w1.
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LUGANO.1S.80P, SUROVÉLUGANO.6S.80P, SUROVÉLUGANO.PN.80P, SUROVÉ

LUGANO

LONDYN.4S.80P, SUROVÉLONDYN.6S.80P, SUROVÉLONDYN.PN.80P, SUROVÉ

LONDYN
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NORMANDIA.4S.80P,  
SUROVÉ

NORMANDIA.6S.80P, SUROVÉNORMANDIA.PN.80P, SUROVÉ

NORMANDIA

BERGEN.2S.80P, SUROVÉBERGEN.4S.80P, SUROVÉBERGEN.PN.80P, SUROVÉ

BERGEN



8 9

IŁAWA.4S.80P, SUROVÉIŁAWA.6S.80P, SUROVÉIŁAWA.PN.80P, SUROVÉ

IŁAWA

CZAPLA.4S.80P, SUROVÉCZAPLA.6S.80P, SUROVÉCZAPLA.PN.80P, SUROVÉ

CZAPLA



10 11

VERONA.1S.80P, SUROVÉVERONA.8S.80P, SUROVÉVERONA.PN.80P, SUROVÉ

VERONA

LIZBONA.1S.80P, SUROVÉLIZBONA.4S.80P, SUROVÉLIZBONA.PN.80P, SUROVÉ

LIZBONA



12 13

WEZUWIUSZ.2S.80P, 
SUROVÉ

WEZUWIUSZ.5S.80P, SUROVÉWEZUWIUSZ.PN.80P, SUROVÉ

WEZUWIUSZ

ETNA.2S.80P, SUROVÉETNA.6S.80P, SUROVÉETNA.PN.80P, SUROVÉ

ETNA

DOSTUPNÉ ROZMERY 
60, 70, 80, 90

DOSTUPNÉ ROZMERY 
60, 70, 80, 90



14 156002/02 B
PN.80P, surová borovica

6002/Sp 10
10S.80P, surová borovica

6002/04
PN.80P, surová borovica

6002/02/ SF 9
9S.80L, surová borovica

SÉRIA LANDHAUS – PARAMETRE

ZASKLENIE

DOSTUPNÉ ROZMERY 

60, 70, 80, 90, 100*

Altdeutsch K biely (ESG) Altdeutsch K hnedý (ESG)

Silvit biely (ESG)

Transparent (ESG)

Silvit hnedý (ESG)

Satin (ESG)

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám aj výplne krídla sú vyrobené z lepené 

škandinávskej borovice.

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

ATESTY

Krídlo s falcom

Vo verzii so sklom 4mm mliečne, tvrdené sklo

Čapové závesy v striebornej farbe

    Zámok dózický 

ZÁRUBNE, KRYCIE LIŠTY 
A DOPLNKY *

Obložková zárubňa sukatá (rovná / ozdobná)

Rámová zárubňa sukatá

Krycia lišta sukatá (rovná / ozdobná)

Posuvné systémy, garniža

* Zárubne, krycie lišty a doplnky 
   - detaily na stranách č. 56-65

Krídlo je zhodné s aktuálnou stavebnou normou 

- Krajowa Ocena techniczna ITB-KOT- 2018 / 0428w1.

ĎALŠIE MOŽNOSTI*

Príprava krídla pre posuvný systém

(bezfalcové krídlo, bez závesov a zámku)

Ventilačná podrezanie alebo ventilačné prieduchy 

(ne pre posuvné krídla)

Zmena zámku

* doplnkové možnosti - detaily na stranách č. 65.

Opýtajte sa na dostupnosť 
všetkých certifikovaných 

produktov FSC®.
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6002/LA.80P, SUROVÉ 6002/SF 9.80P, SUROVÉ

6002/SP 6.80P, SUROVÉ

6002/02.80P, SUROVÉ 6002/SP 6-B.80P, SUROVÉ6002/LA-B.80P, SUROVÉ6002/02 B.80P, SUROVÉ

LANDHAUS LANDHAUS
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6002/04-LA 2.80P, SUROVÉ 6002/04-SF 9.80P, SUROVÉ

6002/04-SP 6.80P, SUROVÉ

6002/04.80P, SUROVÉ 6002/03-SP 4.80P, SUROVÉ6002/03-LA.80P, SUROVÉ6002/03.80P, SUROVÉ

LANDHAUS LANDHAUS
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6002/01-LA.80P, SUROVÉ 6002/SP 10.80P, SUROVÉ6002/04 N.80P, SUROVÉ 6002/SP 10-B.80P, SUROVÉ

LANDHAUS LANDHAUS
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LOFT

LOFT XX
PN.80, surová borovica

LOFT I
PN.80P, surová borovica

LOFT V
PN.80P, surová borovica

LOFT Z
PN.80L, surová borovica

LOFT

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Dvere sú vyrobené z lepené škandinávskej 

borovice.

LOFT XO PRESKLENIE:
TVRDENÉ MLIEČNE SKLO

ĎALŠIE MOŽNOSTI*
Vyrobené ako falcové so zámkom a pánty

ATESTY

ZÁRUBNE, KRYCIE LIŠTY 
A DOPLNKY *

Posuvné systémy a doplnky určené 

pre kolekciu LOFT **

Obložková zárubňa sukatá (rovná / ozdobná)

Rámová zárubňa sukatá

Krycia lišta sukatá (rovná / ozdobná)

Posuvné systémy, garniža

* zárubne, krycie lišty a doplnky - detaily na stranách  
   č. 56-65 

** posuvné systémy a doplnky určené pre kolekciu  
     LOFT - detaily na stranách č. 48-55

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

Bezfalcové krídlo bez závesov a zámku

Sklo 4 mm mliečnej, tvrdené (len model LOFT OX)

DOSTUPNÉ ROZMERY 

60, 70, 80, 90

DOSTUPNÉ DRUHY POVRCHOVÝCH ÚPRAV 

Surové

SÉRIA LOFT – PARAMETRE

Krídlo je zhodné s aktuálnou stavebnou normou 

- Krajowa Ocena techniczna ITB-KOT- 2018 / 0428w1.



24 25

LOFT

LOFT I.PN.80, SUROVÉ LOFT V.PN.80, SUROVÉLOFT II.PN.80, SUROVÉ

LOFT I LOFT II LOFT V LOFT Z LOFT ZZ

LOFT Z.PN.80, SUROVÉ LOFT ZZ.PN.80, SUROVÉ
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LOFT

LOFT X.PN.80, SUROVÉ

LOFT X

LOFT XX.PN.80, SUROVÉ

LOFT XX

LOFT XI.PN.80, SUROVÉ

LOFT XI

LOFT XO.1S.80, SUROVÉ

LOFT XO



28 29LOFT RUSTIC Z
PN.80, surová borovica

LOFT RUSTIC XX
PN.80, surová borovica

LOFT RUSTIC K
PN.80L, surová borovica

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Dvere sú vyrobené z lepené škandinávskej 

borovice.

ATESTY

DOPLNKY

    posuvné systémy a doplnky určené pre kolekciu  
    LOFT - detaily na stranách č. 48-55.

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

Bezfalcové krídlo bez závesov a zámku

DOSTUPNÉ ROZMERY 

790, 950

DOSTUPNÉ DRUHY POVRCHOVÝCH ÚPRAV 

Surové

SÉRIA LOFT RUSTIC – PARAMETRE

Krídlo je zhodné s aktuálnou stavebnou normou 

- Krajowa Ocena techniczna ITB-KOT- 2018 / 0428w1.
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LOFT RUSTIC K.PN.80, SUROVÉ LOFT RUSTIC Z.PN.80, SUROVÉLOFT RUSTIC XX.PN.80, SUROVÉ

LOFT RUSTIC K LOFT RUSTIC ZLOFT RUSTIC XX LOFT E

LOFT E.PN.80, SUROVÉ



32 33MANHATTAN
5S.80P, surová borovica

TRYPLET
PN.80L, surová borovica

TURYN 
6S.80P, surová borovica

ISTRIA
2S.80P, surová borovica

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám aj výplne krídla sú vyrobené z lepené 

škandinávské borovice.

ĎALŠIE MOŽNOSTI*

Príprava krídla pre posuvný systém

(bezfalcové krídlo, bez závesov a zámku)

Ventilačná podrezanie alebo ventilačné prieduchy 

(ne pre posuvné krídla)

Zmena zámku

* doplnkové možnosti - detaily na stranách č. 65.

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

ATESTY

Krídlo s falcom

V presklených variantách 4 mm 

mliečne sklo, tvrdené

Čapové závesy v striebornej farbe

    Zámok dózický 

DOSTUPNÉ ROZMERY 

60, 70, 80, 90, 100*

DOSTUPNÉ DRUHY POVRCHOVÝCH ÚPRAV 

ZÁRUBNE, KRYCIE LIŠTY 
A DOPLNKY *

Obložková zárubňa bezsuká

Rámová zárubňa bezsuká

Krycia lišta bezsuká 

Posuvné systémy, garniža

* Zárubne, krycie lišty a doplnky 
   - detaily na stranách č. 56-65

Krídlo je zhodné s aktuálnou stavebnou normou 

- Krajowa Ocena techniczna ITB-KOT- 2018 / 0428w1.

SÉRIA FOG – PARAMETRE

Surové

ZASKLENIE - TVRDENÉ MLIEČNE SKLO
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BAZYLEA.2S.80P, SUROVÉBAZYLEA.5S.80P, SUROVÉBAZYLEA.PN.80P, SUROVÉ

BAZYLEA

GENEWA.2S.80P, SUROVÉGENEWA.6S.80P, SUROVÉGENEWA.PN.80P, SUROVÉ

GENEWA

DOSTUPNÉ ROZMERY 
60, 70, 80, 90

DOSTUPNÉ ROZMERY 
60, 70, 80, 90
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ISTRIA

MANHATTAN.2S.80P, 
SUROVÉ

MANHATTAN.6S.80P, SUROVÉMANHATTAN.PN.80P, SUROVÉ

MANHATTAN

ISTRIA.PN.80P, SUROVÉ ISTRIA.1S.80P, SUROVÉ ISTRIA.2S.80P, SUROVÉ ISTRIA.5S.80P, SUROVÉ



38 39

TRYPLET.4S.80P, SUROVÉTRYPLET.6S.80P, SUROVÉTRYPLET.PN.80P, SUROVÉ

TRYPLET

TURYN.4S.80P, SUROVÉTURYN.6S.80P, SUROVÉTURYN.PN.80P, SUROVÉ

TURYN
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SÉRIA PREMIUM – PARAMETRE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Dvere sú vyrobené z lepeného borovice, ušľechtené 

prírodnou dyhou. Kazety sú vyrobené z MDF dosky 

povrchovo upravené borovou dyhou.

TOSSA
PN.80P, surová borovica

MILANO
PN.80L, surová borovica

MALAGA 
7S.80P, surová borovica

NEFRYT
PN.80P, surová borovica

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

Krídlo s falcom

V presklených variantách 4 mm 

mliečne sklo, tvrdené

Čapové závesy v striebornej farbe

    Zámok dózický 

ATESTY

ZÁRUBNE, KRYCIE LIŠTY 
A DOPLNKY *

Obložková zárubňa bezsuká

Rámová zárubňa bezsuká

Krycia lišta bezsuká 

Posuvné systémy, garniža

* Zárubne, krycie lišty a doplnky 
   - detaily na stranách č. 56-65

Krídlo je zhodné s aktuálnou stavebnou normou 

- Krajowa Ocena techniczna ITB-KOT- 2018 / 0428w1.

ĎALŠIE MOŽNOSTI*

Príprava krídla pre posuvný systém

(bezfalcové krídlo, bez závesov a zámku)

Ventilačná podrezanie alebo ventilačné prieduchy 

(ne pre posuvné krídla)

Zmena zámku

* doplnkové možnosti - detaily na stranách č. 65.

DOSTUPNÉ ROZMERY 

60, 70, 80, 90, 100*

DOSTUPNÉ DRUHY POVRCHOVÝCH ÚPRAV 
Surové

ZASKLENIE - TVRDENÉ MLIEČNE SKLO



42 43

MALAGA.2S.80P, SUROVÉMALAGA.7S.80P, SUROVÉMALAGA.PN.80P, SUROVÉ

MALAGA

MARBELLA.PN.80P, SUROVÉ

MARBELLA

MARBELLA.10S.80P, 
SUROVÉ

MARBELLA.6S.80P, 
SUROVÉ

MARBELLA.8S.80P, 
SUROVÉ

MARBELLA.4S.80P, 
SUROVÉ
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NEFRYT.1S.80P, SUROVÉNEFRYT.4S.80P, SUROVÉNEFRYT.PN.80P, SUROVÉ

NEFRYT

TOSSA.1S.80P, SUROVÉ

TOSSA.3S.80P, SUROVÉ

TOSSA.2S.80P, SUROVÉ

TOSSA.4S.80P, SUROVÉ TOSSA.5S.80P, SUROVÉTOSSA.PN.80P, SUROVÉ

TOSSA
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ROMA.2S.80P, SUROVÉROMA.7S.80P, SUROVÉROMA.PN.80P, SUROVÉ

ROMA

MILANO.2S.80P, SUROVÉMILANO.8S.80P, SUROVÉMILANO.PN.80P, SUROVÉ

MILANO
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LOFT

POSUVNÉ SYSTÉMY  
LOFT – PARAMETRE

POPIS PRODUKTU

Posuvný systém prispôsobený pre 
krídla z kolekcie LOFT. 
Inšpirovaný usporiadaním v loftovom 
štýle, zdôrazňuje módne charakter 
interiéru, súčasne zaručuje pohodlie 
pri použití a tichý, plynulý posuv. 

VLASTNOSTI PRODUKTU

	+ hmotnosť dverného krídla do 100kg

	+ hrúbka dverí 35-45 mm

	+ dĺžka koľajnice 2000 mm

	+ farba povrchu čierny mat

	+ jednoduchá montáž

	+ tichý plynulý posuv

	+ záruka 25 rokov

Z 3 6 0 9 4 Z 3 6 0 9 5

Z 3 6 0 9 6 Z 3 6 0 9 7

REA

IZYDA

LUNA

TEMIDA

DOPLNKY
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LOFT
REA – POSUVNÝ SYSTÉM

ROZMERY

OBSAH ZOSTAVY

KOĽAJNICA

PRIECHODKA STABILIZAČNÉ TRN

MONTÁŽNA 
SADAVOZÍČEK

PROTIODRAZOVÝ SYSTÉMDORAZ

x1

x2 x1

x5

x1

x2 x2

LUNA – POSUVNÝ SYSTÉM

ROZMERY

OBSAH ZOSTAVY

KOĽAJNICA

PRIECHODKA STABILIZAČNÉ TRN

MONTÁŽNA 
SADAVOZÍČEK 

PROTIODRAZOVÝ SYSTÉMDORAZ

x1

x2 x1

x5

x1

x2 x2

40

40
90

33

13
3

H

H
+7

3

10

35-45

40

14

33

11
7

15

35-45 H

H
+7

3
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LOFT
IZYDA – POSUVNÝ SYSTÉM

ROZMERY

OBSAH ZOSTAVY

KOĽAJNICA

PRIECHODKA STABILIZAČNÉ TRN

MONTÁŽNA 
SADAVOZÍČEK 

PROTIODRAZOVÝ SYSTÉMDORAZ

x1

x2 x1

x5

x1

x2 x2

TEMIDA – POSUVNÝ SYSTÉM

ROZMERY

OBSAH ZOSTAVY

KOĽAJNICA

PRIECHODKA STABILIZAČNÉ TRN

MONTÁŽNA 
SADAVOZÍČEK 

PROTIODRAZOVÝ SYSTÉMDORAZ

x1

x2 x1

x5

x1

x2 x2

40

40
90

35

18
6

H H
+7

7

15

35-45

160

120

25
75

35-45

33

13
0

H

H
+7

3

15
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LOFT

Ozdobný, oceľový roh inšpirovaný 

usporiadaním v lof tovom štýle 

podtrhne dizajnový charakter krídel 

z kolekcie LOFT. Dekoratívne 

zakončenie je určený pre posuvný 

systém LUNA.

DEKORATÍVNE ROHY

Zapustené madlo, ktoré je 

možno montovať z oboch 

strán krídla, zaisťujúci 

komfortné otvárania dverí 

ZAPUSTENÉ MADLO

Ozdobný klinec vyrobený z ocele

je štýlovým doplnkom krídel

z kolekcie LOFT, ktorý zdôrazňuje

industriálny charakter interiéru.

OZDOBNÝ KLINEC

Štýlové a zaroveň pohodlné madlo, 

inšpirované najnovšími trendmi 

v zariaďovaní interiérov.

MADLO LOFT

Súprava minimalistických,

esteticky zladených madiel,

určených na obojstranné

montáži. 

MADLO 2 KS

Okrúhle madlo 

v saténovej farbe

GUĽATÉ MADLO 
SATÉNOVÉ

Okrúhle madlo 

z leštenej ocele

GUĽATÉ MADLO 
OCEĽOVÉ

Z 3 6 1 3 2

Z 3 6 1 4 2

Z 3 6 1 4 4

Z 3 6 1 4 3

Z 3 6 1 4 6

Z 3 6 1 4 7

Z 3 6 1 4 1

DOPLNKY
PRE POSUVNÝ SYSTÉM

Z 3 6 1 2 7

Z 3 6 1 2 1

Z 3 6 1 2 9

Dolný stabilizačný trn 

potiahnutý povlakom s 

mechanickou odolnosťou. 

Jeho montáž nevyžaduje 

vŕtanie otvorov do podlahy.

STABILIZAČNÝ TRN S 
NÁSTENNOU MONTÁŽOU 

Súprava zabezpečuje jemné 

dovieranie a držanie dverí 

vďaka skrytému zatváraciemu 

mechanizmu.

ZATVÁRAČ 
DESIGN LINE

Nástenný držiak 

inšpirovanýmoderným 

loftovým štýlom umožňuje 

montáž druhej koľajnice pre 

zdvojený systém.

NÁSTENNÝ DRŽIAK 
DRUHEJ KOĽAJNICE

INDEX Název produktu

Z36121 Zatvárač DESIGN LINE set 2 ks.

Z36127 Nástenný držiak pre zdvojený systém DESIGN LINE (REA, LUNA, TEMIDA), 1 ks.

Z36129 Dolné stabilizačný tŕň pre posuvné dvere, bočné montáž, čierny mat, 1 ks.

Z36132 Držadlo Loft 32x228 mm, čierny mat, 1 ks.

Z36141 Oceľové madlo zapustené do dverí, 53x203 mm, čierny mat, 1 ks.

Z36142 Madlo 32x356 mm, čierny mat, 2 ks.

Z36143 Okrúhle madlo satén Ø58, 1 ks.

Z36144 Okrúhle madlo leštená oceľ Ø58, 1 ks.

Z36146 Oceľový ozdobný roh, štvorcový 40x40 mm, čierny mat, 1 ks.

Z36147 Oceľový dekoratívny roh, 75x75x25 mm, čierny mat, 1 ks.
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RÁMOVÁ ZÁRUBŇA SUKATÁ

PROTIPLECHTESNENIE ZÁVES

NÁKRES REZU

POPIS PRODUKTU

Rámová sukatá zárubňa z borovicového dreva. Súčasťou kompletu je 
tesnenie, tri čapové závesy a protiplech.

Rozmer zárubne: 90x40 mm

Dostupné šírky: 60, 70, 80, 90, 100*

TECHNICKÉ PARAMETRE

*doplnkové možnosti - detaily na strane č. 65

VHODNÁ PRE KOLEKCIJU

ZÁRUBNE
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RÁMOVÁ ZÁRUBŇA BEZSUKÁ

PROTIPLECHTESNENIE ZÁVES

NÁKRES REZU

POPIS PRODUKTU

Rámová bezsuká zárubňa z borovicového dreva. Súčasťou kompletu je 
tesnenie, tri čapové závesy a protiplech.

Rozmer zárubne: 90x40 mm

Dostupné šírky: 60, 70, 80, 90, 100*

TECHNICKÉ PARAMETRE

*doplnkové možnosti - detaily na strane č. 65

VHODNÁ PRE KOLEKCIJU

7765
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA SUKATÁ

PROTIPLECHTESNENIE ZÁVES

NÁKRES REZU

POPIS PRODUKTU

Obložková sukatá zárubňa z borovicového dreva. Súčasťou kompletu je 
tesnenie, tri čapové závesy a protiplech.

VHODNÁ PRE KOLEKCIJU

PRIEREZ
Dostupné šírky: 60, 70, 80, 90, 100*

Rozsah regulácie: od 60 mm do 420 mm, co 20 mm

TECHNICKÉ PARAMETRE

*doplnkové možnosti - detaily na strane č. 65
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OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA BEZSUKÁ

PROTIPLECHTESNENIE ZÁVES

NÁKRES REZU

POPIS PRODUKTU

Obložková bezsuká zárubňa z borovicového dreva. Súčasťou kompletu 
je tesnenie, tri čapové závesy a protiplech.

VHODNÁ PRE KOLEKCIJU

PRIEREZ

TECHNICKÉ PARAMETRE

*doplnkové možnosti - detaily na strane č. 65

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA SUKATÁ OZDOBNÁ

PROTIPLECHTESNENIE ZÁVES

NÁKRES REZU

PRIEREZ

VHODNÁ PRE KOLEKCIJU

POPIS PRODUKTU

Obložková sukatá zárubňa ozdobná z borovicového dreva. Súčasťou 
kompletu je tesnenie, tri čapové závesy a protiplech.

Dostupné šírky: 60, 70, 80, 90, 100*

Rozsah regulácie: od 60 mm do 420 mm, co 20 mm

TECHNICKÉ PARAMETRE

*doplnkové možnosti - detaily na strane č. 65

Dostupné šírky: 60, 70, 80, 90, 100*

Rozsah regulácie: od 75 mm do 405 mm, co 15 mm

7765
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KRYCIE LIŠTY

Bezsuké krycie lišty sú dokonalým doplnkom pre montáž interiérových dverí. 
Každý komplet obsahuje 3 diely: 2 lišty 2100 mm; 1 lišta 1000 mm.

ŠTVRTINKY 25X25
(2x2100mm + 1x1000mm)

KRYCIA LIŠTA SUKATÁ 60x10 
(2x2100mm + 1x1000mm)

KRYCIA LIŠTA SUKATÁ OZDOBNÁ 60x10 
(2x2100mm + 1x1000mm)

KRYCIA LIŠTA BEZSUKÁ 60x10 
(2x2100mm + 1x1000MM)

OSU/R/60-80

OSU/R/80-100

OSU/R/100-120

OSU/R/120-140

OSU/R/140-160

OSU/R/160-180

OSU/R/180-200

OSU/R/200-220

OSU/R/220-240

OSU/R/240-260

OSU/R/260-280

OSU/R/280-300

OSU/R/300-320

OSU/R/320-340

OSU/R/340-360

OSU/R/360-380

OSU/R/380-400

OSU/R/400-420

OBU/R/75-90/
OBU/R/90-105/

OBU/R/105-120/
OBU/R/120-135/
OBU/R/135-150/
OBU/R/150-165/
OBU/R/165-180/
OBU/R/180-195/
OBU/R/195-210/
OBU/R/210-225/
OBU/R/225-240/
OBU/R/240-255/
OBU/R/255-270/
OBU/R/270-285/
OBU/R/285-300/
OBU/R/300-315/
OBU/R/315-330/
OBU/R/330-345/
OBU/R/345-360/
OBU/R/360-375/
OBU/R/375-390/
OBU/R/390-405/

Pre sukatá obložkovú zárubňu, sukatá ozdobnou obložkovú zárubňu Pre sukatú rámovú zárubňu

ROZSAH ŠÍROK ZÁRUBNÍ [mm]
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VENTILAČNÉ PODREZANIE, PRIEDUCH A ZÁMKY

BEZ PODREZANIA S PODREZANÍM VENTILAČNÉ OTVORY 
PLASTOVÉ

ZÁMOK NA VLOŽKU (ZWB) ZÁMOK NA KĽÚČ (ZK) ZÁMOK WC (ZWC) ZÁMOK ÚSPORNÝ 
(STRELKA) (ZO)

DOPLNKY
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TECHNICKÝ VÝKRES

VLASTNOSTI PRODUKTU

	+ hmotnosť dverného krídla do 80 kg

	+ hrúbka dverí 40 mm

	+ dĺžka koľajnice 1500, 1800, 2000 mm

	+ jednoduchá montáž

	+ tichý plynulý posuv

	+ dorazy v sade

POPIS PRODUKTU

Posuvný systém určený pre modely krídel z našej výroby, ktoré 

sú označené symbolom posuvných dverí. Ideálne sa hodí do 

miestností, kde priestor hrá kľúčovú úlohu. Umožňuje inštaláciu 

s prihliadnutím k obmedzeniam možnosti montáže štandardných 

krídel. Je to pohodlné riešenie pre každodenné použitie a zároveň 

umožňuje neobvyklé rozvrhnutie interiérového designu.

DOPLNKOVÉ DIELY 

GARNIŽADORAZOVÝ HRANOL

VHODNÁ PRE KOLEKCIJU

NÁSTENNÝ SYSTÉM - RADEX

     distanční lišta Index Názov produktu 

Z08864 Posuvný nástenný systém - dĺžka 1500 mm SN-150/100 

Z08865 Posuvný nástenný systém - dĺžka 1800 mm SN-180/100 

Z08866 Posuvný nástenný systém - dĺžka 2000 mm SN-200/100 

Z08878 Garniža pre pos.systém - dĺžka 1500/1800

Z08879 Garniža pre pos.systém - dĺžka 2000

Z08880 Dorazový stĺpik pre pos.systém.- výška 2100

Z13848 MADLO MOSADZ P1*

Z13849 MADLO NIKEL P2* 

Z13850 MADLO PATINA P3* 

 * 2ks madlá pre jedny dvere 

MADLO 
MOSADZ

MADLO 
NIKEL

MADLO 
PATINA
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Typy
dveří

Rozmery křídel (mm) Doporučené 
Rozmery 

stavebních 
otvorů (mm)

Celková 
výška 

ZÁRUBNE

Celková 
šířka 

ZÁRUBNE

Světlá šířka 
dveří

Výška 
průchodu Výška Šířka Tloušťka

W1 S2 S1 W2 W3 S3 G Wo So

60 2011 684 604 1971 1985 646 40 2021 704

70 2011 784 704 1971 1985 746 40 2021 804

80 2011 884 804 1971 1985 846 40 2021 904

90 2011 984 904 1971 1985 946 40 2021 1004

100 2011 1084 1004 1971 1985 1046 40 2021 1104

A. Falcové krídlo (pravé i ľavé), rámová zárubňa A. B. C. 

Typy
dveří

Rozmery křídel (mm)
Doporučené 

Rozmery 
stavebních 

otvorů (mm)

Celková 
výška 

ZÁRUBNE

Celková 
šířka 

ZÁRUBNE

Světlá šířka 
dveří

Výška 
průchodu  Výška Šířka Tloušťka

W1 S2 S1 W2 W3 S3 G Wo So

60 2043 748 604 1971 1985 646 40 2007 676

70 2043 848 704 1971 1985 746 40 2007 776

80 2043 948 804 1971 1985 846 40 2007 876

90 2043 1048 904 1971 1985 946 40 2007 1076

100 2043 1148 1004 1971 1985 1046 40 2007 1176

B. Falcové krídlo (pravé i ľavé), obložková zárubňa

Typy
dveří

Rozmery křídel (mm)

 Výška Šířka Tloušťka

W1 S2 S1 W2 W3 S3 G Wo So

60 1985 646 40

70 1985 746 40

80 1985 846 40

90 1985 946 40

100 1985 1046 40

C. Posuvné krídlo, bez zárubne

ROZMERY DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ




